
Фрамужные приборы ELEMENTIS

    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:                                                                                                                                      

    Для дистанционного открывания вертикально 
расположенных фрамуг, с  открыванием внутрь, 
изготовленных из алюминиевых, деревянных или 
ПВХ профилей, с высотой наплава 0 - 25 мм.   
    Максимально допустимый вес створки - 80 кг. 

          
2. Универсальность – значительное преимущество:

• Универсальный створочный зацеп с регулировкой от 0 до 25 мм. 
Это дает возможность устанавливать фрамужный прибор  ELEMENTIS 
FL 190 на окна из любых материалов  (дерева, ПВХ, алюминий).

• Приборы для фрамужного открывания с легкостью открывают: 
прямоугольные, арочные, полуарочные окна, окна со скосами, 
двойные и тройные конструкции.      
 

1. Дизайн и конструкция:

• Компактный корпус, элегантный внешний вид – современная  плоская форма.

• Видимые части – из легкого металла (ножницы, декоративная планка, рукоятка).

• Функциональные детали выполнены из оцинкованной стали.

• Большое раскрытие створки: 190 мм 

Ширина створки: Количество ножниц Максимальный вес

440 мм - 1200 мм с 1 ножницами 40 кг/м2

1201 мм - 2400 мм с 2 ножницами 30 кг/м2

2401 мм - 3600 мм с 3 ножницами 25 кг/м2

Монтажный размер на раме - 23 мм

Дерево ПВХ Алюминий

Третий дополнительный запор рядом 
с флюгельблоком.
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